
 
 

PUISSANCES ET DIMENSIONS EVOLUTIVES SELON PROJET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Max – 8000 lm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

OPUS 
 |  LUMINAIRE ENCASTRÉ  | 

|  CELLUX SAS  | 

Impasse Jacqueline Auriol, BP 12 
42530 Saint-Genest-Lerpt 

Tél. +33(0)4 77 90 23 14 
 
commercial@cellux.fr 
 
www.cellux.fr 

FABRICATION FRANCAISE 
 
Dans le but d’améliorer sans cesse la qualité de nos produits, nous pouvons être 
amenés à les modifier sans préavis (dimensions, formes, structures...). 
Dans ce cas, nous ne sommes pas tenus de fournir des Articles comportant les 
anciennes spécifications. Les photographies présentées ne sont pas 
contractuelles. 

 

| OPTIONS | 
 

LED 
L80 

IP20 

ENCASTRÉ ARCHITECTURAL  
      DESIGN EPURÉ       

ESTHETIQUE 
 
 

ENCASTRÉ FONCTIONEL 
 POSE ET REGLAGE 

RAPIDE 
 
 

ENCASTRÉ EFFICACE 
RENDEMENT ELEVÉ 
FAIBLE PUISSANCE 

IK05 


